MEINOLF DROGE

DER FRIESISCHE WINDENERGIEANLAGEN-HERSTELLER ENERCON HAT SEINE PZE MIT NEU-
EN VERNETZTEN TERMINALS ZUR KOMPLETTEN BDE AUSGEBAUT

Die Aufg'aben der ‘guten alten Stempel-

men heute entsprechen-

MlI-:deren Hilfe werden

| | Betriebsdaten er-
fasst und automatisch an andere
Anwendungen wie Buchhaltungs-
systeme weitergegeben. Dadurch
vermeidet man Medienbriiche und Feh-
ler. Das waren auch die Ziele von
Enercon, einem Windenergieanlagen-
Hersteller, der ein Erfassungssystem
und Terminals mit Ethernet-Schnitt-

stelle installierte.
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und um das ostiriesische Stddt-
then Aurich sind die Produkte ei-
es der grofiten Arbeitgeber der
Region nicht zu iibersehen: unterschied-
lich groRe Windenergie-Anlagen; ent-
wickelt, produziert und aufgestellt von
Enercon (www.enercon.de). In den letz-
ten Jahren investierte der nach eigenen
Angaben griBte deutsche Hersteller der
Branche in Geb&dude, Flichen und Mitar-
beiter. Mit den verteilten Standorten in
Aurich stieg auch der Aufwand fiir die
Organisation und die Arbeitszeitwirt-
schaft. Mehr Mitarbeiter und die hohe
Auslastung machten zusétzliche Arbeits-
zeitmodelle notwendig.

Elektronisches Erfassen
ersetzt das Stempeln

Bis 1098 gab es bei Enercon echte Stem-
pelungen. Die Daten der Stempelkarten
wurden in einer Excel-Tabelle erfasst
und zur weiteren Verarbeitung an SAP
R/3 iibergeben. Diesen Zustand wollte
man mit dem I[nstallieren elektronischer
Erfassungsterminals &ndern. Kiinftig soll-
ten die Daten mit Hilfe eines SAP-zertifi-
zierten Systems automatisch an R/3
ibergeben werden.

Die Terminals wollte man {iber einen di-
rekten, integrierten Ethernet-Anschluss
(siehe Textkasten auf dieser Seite) an das
unternehmensweite CTI-Netz (Ethernet
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fiir Telefonie und Datenverkehr) an-
schliefien und mit dem TCP/IP-Protokoll
arbeiten. Fiir den Einsatz bei Enercon
mussten die Terminals storfest sein, da
beispielsweise an den Priifstinden fiir
Generatoren und Umformern starke
Spannungsfelder auftreten.

1998 installierte man bei Enercon ein
Personalzeiterfassungs-System, um den
Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Die
Projektgruppe entschied sich fiir Techni-

Einfaches Netz

Ethernet wurde 1998 vom IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers)
genormt und ist nach Einschdtzung von
Fachleuten die weltweit am hdufigsten
installierte, herstellerneutrale Technik
fiir lokale Netze. Die Dateniibertragungs-
rate liegt bei 10 oder 100 Mbit pro Sekun-
de, die Reichweite zwischen 500 Metern
und 1,5 Kilometern.

Die offene Systemarchitektur erlaubt den
Anschluss verschiedener Stationen und
Endgerite, wobei alle Stationen gleich-
berechtigt sind. Ethernet ist einfach zu
installieren und verursacht nur geringe
Wartungskosten. Diese Technik ist preis-
giinstiger als beispielsweise ATM (Asyn-
chronous-Transfer-Mode)-Netze. Ether-
net eignet sich weniger fiir ,Echtzeit“-An-
wendungen, vielmehr fiir die Biirokom-
munikation und -administration im
technischen Umfeld.
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