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Optische Verschlüsselung mit Holographie.

Für den Schutz dieser sensiblen Daten vor un-
berechtigtem Zugriff sorgt ein ausgefeiltes Sicher-
heitskonzept: Die Daten werden mit Hilfe der
Holographie optisch verschlüsselt auf der Karte
abgelegt. Manipulationen, Kopier-Vorgänge oder
ein unberechtigter Zugriff auf die Daten sind
nicht möglich.

Das Medium ist sehr robust, was der Verfügbar-
keit und Langlebigkeit entgegenkommt: Magnet-
felder, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen 
können den Daten im täglichen Einsatz nichts
anhaben, ebenso wie Gebrauchsspuren, die –
bedingt durch die Holographie und Codierung –
in der Praxis keine Auswirkungen zeigen.

PhenoStor Karte

• Kapazität: 5 kB

• RFID-Technologie: Mifare (optional Legic, HID)

Technische Änderungen vorbehalten

PCS, INTUS, DEXICON, INTUS LBus und 
"PCS. The terminal people." sind eingetragene
Marken der PCS Systemtechnik GmbH.

PhenoStor ist eine eingetragene Marke der 
Bayer-Innovation GmbH.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienst-
leistungen sind Marken der jeweiligen Firmen 
und Organisationen.w
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PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Str.36
D-81539 München

Fon +49 - 89 - 68004-550
Fax +49 - 89 - 68004-555

intus@pcs.com

Ruhrallee 311
D-45136 Essen

Fon +49 -201 - 89416-0
Fax +49 -201 - 89416-10

Vor dem Lauch 19
D-70567 Stuttgart

Fon +49 -711 - 9073-330
Fax +49 -711 - 9073-329

Hildesheimer Str. 265-267
D-30519 Hannover

Fon + 49 -511 - 8759-130
Fax + 49 -511 - 8759-100

Service Schweiz
Weieracher Str. 12

CH-8184 Bachenbülach
Fon +41-44 - 8639-618
Fax +41-44 - 8639-690

intus.ch@pcs.com

Technologiestudie
INTUS 3100 PhenoStor®.

Polymer ergänzt Chip.

Biometrische Zutritts- und Zugangslösungen sind
auf dem Vormarsch. Beim Thema Datenschutz
haben jedoch die meisten Anwender große Vor-
behalte gegenüber einer zentralen Speicherung
ihrer Biometriedaten und bevorzugen die dezen-
trale Speicherung ihrer persönlichen Daten auf
einem Datenträger, den sie selbst in Verwahrung
nehmen können.

Die innovative PhenoStor-Karte verwendet 
anstelle eines konventionellen Halbleiter-Chips 
ein Polymer, in das sich zukünftig mehrere Mega-
byte an Daten schreiben lassen. Die hohe Kapazi-
tät reicht aus, biometrische Daten unkomprimiert
zu speichern. Zugleich lassen sich auf dem Daten-
träger mehrere biometrische Merkmale (Finger-
print, Iris, Gesichtserkennung) unterbringen, die 
es erlauben, das Medium multifunktional einzu-
setzen: So ist es im Fall einer Mitarbeiterkarte
möglich, sowohl die relevanten Daten für die
Zutritts- und Ausweisfunktion abzuspeichern, als
auch Informationen für die Kantine oder die Park-
garage. Diese können unabhängig voneinander
eingebracht werden, ohne dass ein gegenseitiges
Auslesen der Daten möglich, oder ein zentraler
Schreibprozess erforderlich wäre.

Kombikarte für universellen Einsatz.

PhenoStor lässt sich mit einem konventionellen
RFID-Chip zu einer PhenoStor-RFID-Kombikarte
verbinden, ohne dass die Systeme sich gegen-
seitig beeinflussen. Damit ist die Karte universell
einsetzbar: Im Hochsicherheitsbereich über die
biometrische Verifikation der Person in Verbin-
dung mit dem PhenoStor-Speicher, in weniger 
kritischen Bereichen über die RFID-Funktion der
Karte mittels Standard-RFID-Leser.

Zu diesem Zweck wurde das Zutrittsterminal
INTUS 3100-PhenoStor entwickelt, mit dem beide
Medien der PhenoStor-RFID-Kombikarte gelesen
werden können.

Technische Daten
INTUS 3100
• AM80C186 Prozessor
• 512kB SRAM, 512kB Flash
• Folien-Tastatur mit 5 Pictogramm-Tasten und 

10er Block
• 2x20 Zeichen LCD-Display, weiß beleuchtet
• Akustischer Signalgeber und optische LED-

Anzeigen
• Vandalismuskontakt
• Schloss

PhenoStor Leser
• Atmel AT Mega 128 L-Prozessor, 64 kB Flash,

128 kB RAM (extern),
• Datenrate 57,6 kbit/s
• Krypto-Funktion zur digitalen Verschlüsselung

der Daten auf externem Sicherheits-Chip (STM)
• RFID-Lese-Einheit: Mifare (optional Legic, HID)
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