INTUS FP EINLERNSTATION

INTUS Fingerprint Einlernstation

Der INTUS FP Enroll Scanner ist mit dem weltweit kleinsten opti-
schen Scanner ausgestattet, der nach FBI PIV und FBI Mobile ID
FAP20 zertifiziert ist.

Mit seiner leistungsfahigen 1,0-GHz-CPU ist er sehr schnell bei der

Erfassung und beim Abgleich von Fingerabdriicken. Er wird zum Ein-

lernen an die USB-Schnittstelle eines PCs angeschlossen.

Brick Z Tischleser

Beim Identifikations-Verfahren Template on Card werden die cha-
rakteristischen Merkmale des erfassten Fingerabdrucks als Tem-
plate auf eine RFID-Karte geschrieben. Der Brick Z Tischleser ist
ein kompaktes Schreib-/Lesegerat, mit dem RFID-Karten und -Tags
beschrieben und zur Priifung gelesen werden konnen. Er ist somit
perfekt geeignet fir das Enrollment bei der Fingerprinterkennung
mit INTUS 800FP oder INTUS 5320FP.

INTUS E&D Enroll-Software

INTUS Enroll&Distribute ist eine Software zum Einlernen und Ver-
teilen von biometrischen Merkmalen. Die Software unterstiitzt die
Fingerprint-Technologie von INTUS 800FP und INTUS 5320FP sowie
die Handvenenerkennung INTUS PS.

Die Referenzmuster (Templates) werden in einer zentralen Daten-
bank (Template on System) oder auf einer RFID-Karte (Template on
Card) abgelegt. Zudem sorgt die Software bei der Identifikation mit
Template on System fiir die Verteilung der Templates auf die an-
geschlossenen Fingerprint-Leser bzw. -Terminals.
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INTUS FP Enroll Scanner

- Optischer Sensor mit 300 x 400 Punkten (500dpi)
Einsetzbar bei Sonnenlicht bis 100.000 Lux

- Verifikation gegen Templates auf der RFID-Karte
Identifikation gegen Templates fiir max. 10.000 Templates

- USB 2.0-Schnittstelle

- Abmessungen (H x B x Tin mm): 83 x 46 x 20

Brick Z RFID-Leser

- RF-Standards ISO14443A/B, 1S015693

- Verschlisselung Mifare DESFire (DES, 3-DES, AES)und Legic
advant, SAM (1S07816) optional
Host Schnittstellen USB 2.0 (volle Geschwindigkeit)
Spannungsversorgung: USB 4,5...5,5VDC
Stromaufnahme: 300 mA max. im Betrieb
Kabelldnge: 1,8m

- Abmessungen (H x Bx Tin mm): 83 x 47 x 16

INTUS E&D Enroll-Software
Fir Verifikation (1:1) und Identifikation (1:n)

- Template on System, Template on Card
Unterstitzte Betriebssysteme: Windows 7, 10 32/64bit
Unterstiitzte Datenbanken: MS Access, MS SQL Server, Oracle
(jeweils aktuelle Versionen)

| I N |
= m made in
germany

C€ [ee]

PCS Systemtechnik GmbH - Pfalzer-Wald-Str. 36 - 81539 Miinchen - Tel. +49 89 68004 -0

Ruhrallee 311 - 45136 Essen - Tel. +49 201 89416 -0
intus(@pcs.com - www.pcs.com

Z it FA ~ Sicherheit—

pcst




