
Leser für besondere Einsatzbedingungen

INTUS 610MOTO

	· Motoreinzugleser 

	· Für Montage in Standsäule

	· Für Rücknahme von Ausweisen

	· Für Parksysteme oder Freizeitbereich

	· Magnetkartenleser bzw. optional RFID-Leser

	· Geeignet für Innen- und Außenbereich



Der INTUS 610Moto kommt immer dann zum Einsatz, wenn Karten 
oder Ausweise wieder eingezogen werden sollen, zum Beispiel zur 
Rücknahme von Besucherausweisen oder Parktickets bei der Aus-
fahrt aus der Parkgarage. Auch wenn die Ausweiskarte während des 
Schreib-/Lesevorgangs besonders geschützt werden soll, eignet sich 
der Motoreinzugsleser. 

Der Leser ist universell einsetzbar, denn er kann sowohl Magnet-
karten als auch RFID-Ausweise lesen. 
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Allgemeine Eigenschaften
	· RFID-Leser für Einbaumontage
	· Anschließbar an INTUS Terminals und Zutrittskontrollmanager
	· Made in Germany

Ausstattung
	· Optische Signalgebung: LED (blau, grün, rot)
	· Akustische Signalgebung: 1 Summer
	· Termperaturbereich: -10° bis +60°C
	· Schutzart: IP30
	· Sabotagekontakt
	· Türsteuerung durch DI/DOs im ACM
	· Optional: DI/DO-Modul
	· Optional mit Heizung (-25°C bis +50°C)

Technologie
	· RFID-Leseverfahren: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,  

MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime, HITAG 1
	· Frequenz: 13,56 MHz (LEGIC, MIFARE), 125 kHz (HITAG 1);  

Magnetkarteneinzugleser

Anschluss
	· Interface: optoentkoppelte RS485, 2-Draht
	· Protokoll: LBus
	· Spannungsversorgung: 12V DC oder 24V DC

Abmessungen (H x B x T)
	· 120 x 120 x 173 mm


