INTUS FLEX DIGITALZYLINDER VDS

Mechatronische Zutrittskontrolle

- Edelstahlgehduse - Einfache Montage in Profilzylinderlochung ohne Bohrung
- Batterielaufzeit bis 60.000 Buchungen - Zertifiziert fir Rauch- und Brandschutztiren
- Nahtlose Anbindung von On- und Offline Zutrittskontrolle - Einbruchschutz in der optionalen Sicherheitsversion
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Einbruchschutz-Tiiren mit ihren umfangreichen Sicherheitsme-
chanismen werden mit dem INTUS Flex Digitalzylinder VdS aktiver
Bestandteil des Zutrittssystems. Alle sicherheitsrelevanten Bauteile
befinden sich gekapselt innerhalb des Knaufes im Zylindergehause.

Mit INTUS Flex OnCard operieren die INTUS Flex E-Handle offline.
Eine aufwandige Verkabelung entfallt und die Nachristung ist
einfach und bestandsschonend maglich. Die temporaren Zutritts-
berechtigungen werden iiber INTUS Terminals und Leser auf die
genutzten Identifikationsmedien geschrieben.

Bei INTUS Flex Air vernetzen Sie lhre INTUS Flex Digitalzylinder VdS
Uber Gateways, die liber Bluetooth® interagieren. Jede Buchung
steht sofort im Managementsystem zur Verfiigung, Berechtigungen
konnen flexibel angepasst werden. Auch die Anbindung an eine EMA
ist maglich.

INTUS FLEX
DIGITALZYLINDER
VDS

Allgemeine Eigenschaften
Made in Germany

+ Anbindung von On- und Offline Zutrittskontrolle
Optische und akustische Signalisierung
Gehause: Edelstahl

Funktion

Notoffnung maglich

Einzeloffnung mit zeitlicher Einschrankung

Dauerdffnung (Umschalt-Funktion oder Zeitmodellbasiert)
- Tagesfreischaltung

Ausstattung
Bis zu 60.000 Buchungen pro Batteriezyklus
Speicherkapazitat der Buchungen bis zu 1.024
Speicherkapazitat der Blocklisteneintrage bis zu 64
Schutzart: IP66 (AuBenoption)
Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C
MafBe (H x B x T): 33 x 33 x 44 mm

Zertifikate
DIN EN 18252
DIN EN 1303
DIN EN 15684
- DINEN 179
- VdS BZ+
RC2 Klassifizierung

Montage
- Montage: Innen- und Au3enbereich
Einbau in Profilzylinder-Lochung nach DIN 18252 von 26/26 mm
bis 70 mm, Sonderlangen bis 200/200 mm maglich
Dornmaf: 21,5 mm
Zertifiziert flr Brand- und Rauchschutztiiren
Zertifiziert fir Flucht- und Rettungstiiren
Geeignet flr einbruchhemmende Tiiren
Batteriewechsel in eingebautem Zustand von auflen maéglich
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Technologie
0SS-fahig
INTUS Flex Air: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,
MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime
INTUS Flex OnCard: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,
LEGIC advant
Funkfrequenz: 2,4 GHz Bluetooth®
Stromversorgung: Panasonic CR-2PE/BN 3V Lithium Batterie

PCS, INTUS, DEXICON und DEXIOS sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH.
Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen

Firmen und Organisationen.
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