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INTUS ADMITTO
Die INTUS ADMITTO RFID-Leser sind formschöne Leser im Kunst-
stoffgehäuse für vielfältige Anwendungen. Der Einsatzbereich reicht 
vom klassischen Schreib-/Lesesystem zur Programmierung von 
Transpondermedien über das Schreiben von biometrischen Daten 
auf Zutrittskarten. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die Zu-
gangskontrolle zu PC-Systemen, Kassen oder Info-Terminals bis hin 
zur bargeldlosen Bezahlung in Kantinen. Das ADMITTO Lesegerät ist 
als Tisch- oder Wandleser erhältlich.

Anbindung
	· RFID-Leseverfahren: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,  

MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime, HITAG 1
	· Schnittstellen: USB 2.0 oder RS232
	· Signalelemente: 3 LEDs (grün, rot, gelb)
	· Stromversorgung: USB
	· USB-Anschlusskabel: Typ A (Tisch ca. 2 m, Wand ca. 35 cm)
	· Schutzart: Tisch IP40 / Wand IP54
	· Temperaturbereich: -25°C bis 60°C
	· Maße (H x B x T): 27 x 54 x 112 mm

INTUS Brick Z
Der INTUS Brick Z Tisch– und Montageleser ist perfekt geeignet für 
das Einlernen von Templates am INTUS Fingerprint. Die Standards 
ISO 15693 sowie ISO 14443A/B werden unterstützt. Optional ist ein 
integrierter ISO 7816 kompatibler SAM-Anschluss verfügbar, der 
unter anderem auch Authentifikations- und Verschlüsselungsme-
chanismen von HID iClass unterstützt. Kundenspezifische Varianten 
des Produktes werden über anwendungsspezifische Firmware-Ver-
sionen realisiert. 

Anbindung
	· RFID-Leseverfahren: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,  

MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime, HID
	· Schnittstellen: USB 2.0
	· Signalelemente: LEDs (grün, rot, gelb)
	· Stromversorgung: USB
	· USB Anschlusskabel: Typ A (Tisch ca. 2 m, Wand ca. 35 cm)
	· Schutzart: IP20
	· Temperaturbereich: -20 bis 60°C
	· Maße (H x B x T): 17 x 48 x 84 mm

Die Tisch- und Montageleser INTUS Admitto und INTUS Brick Z eig-
nen sich perfekt um RFID-Medien auszulesen und zu beschreiben. 
Als klassische Anwendungsszenarien gelten die Nachcodierung von 
RFID-Medien oder das Schreiben biometrischer Daten aus der Ein-
lernsoftware auf die Ausweise.
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